[
S0OLVEN

Virtis o sl Eficercin

Sistema de Perfiles Elevable

Sistema PremiDoor

Powered by



SOLVEN
- %ﬁmﬂ&/&ﬂ%ﬂé}”mwﬂ

Caracteristicas del sistema

1. Marco de 168 mm con tres cdmaras de aire y hoja corredera

elevadora de 70 mm con cuatro camaras de aire.
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3. Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita el
acoplamiento del herraje. Disefiado para transmitir el peso del

vidrio al sistema de ruedas.

4. Sistema de junta que permite un aislamiento maximo en posicién

cerrada y un deslizamiento suave en la apertura.
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. El sistema permite varios espesores de vidrio hasta 39 mm.

6. Sistema de juntas en el marco que garantizan la unién
estanca de los diferentes perfiles.

7. Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas , en

los que destaca la cuidada apariencia visual y facil limpieza.

8. Taladros alargados en el galce y ranuras en cdmara de desaglie

segun directrices técnicas. Galce inclinado 5° que impide la

acumulacion de humedad y suciedad.

9. Los pies de marco permiten la conexion de elementos como
las zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado

y forman un conjunto sélido y duradero.

10. Unién de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad
mecénica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las
mismas mejorando las prestaciones acusticas y de estanqueidad
del sistema.

11. Dimensiones maximas por hoja: L: 3300 x A: 2700.

12. Peso méaximo por hoja: 400 kg (seguin proveedor de herraje )

FORMAS DE APERTURA

. Valor de transmitancia térmica de la carpinteria U=1,7 W/m K.
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El coeficiente U ) dela ventana depende del acristalamiento empleado y el valor U ¢ de los

perfiles. El valor

empleadaesde 1,7 W/m?K.

U de PremiDoor dependiendo de la combinacién de hoja y marco

El valor U de la persiana también influye significativamente en el resultado de la ventana.
El valor U de la persiana RolaPlus esta entre 0,9y 1,12 W/m ’K por lo que las propiedades
térmicas de la ventana no disminuyen en los cerramientos con persianas de KOMMERLING

Resultados de ensayos

Valores fisicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1800x2000
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajon de persiana RolaPlus.

Resistencia al viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

UNE EN 12211:2000

UNE EN 1027:2000

UNE EN 1026:2000

Clase C5
Clase E750

Clase 4

Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medi-

das 1230x1480. Aislamiento térmico calculado segiin UNE EN 10077-2.

VIDRIO Ventana sin persiana
TIPO VIDRIO
Ug W/m 2K Uv W/m 2K
VIDRIO 4/16/4 2.7 25
VIDRIO 6/16/4 2.7 25
VIDRIO 4/16/4 be 13 1.7

Aislamiento acustico calculado segun UNE EN 14351-1:2006+A1:2011.

TIPO VIDRIO

VIDRIO 4/16/4
VIDRIO 6/16/4
VIDRIO 4/16/4 be
ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2

*Segun ensayo UNE EN I1SO 140-3:1995.

VIDRIO
Rwg(C,Ctr)
30(-1,-4)
35(-2,-5)
30(-1,-4)

47(-2,-7)

Ventana con ROLAPLUS

Uv W/m K

25
25
17

Ventana sin persiana
Rwv(C,Ctr)
29(-1,-2)*
28(-1,-2)
29(-1,-2)*

30(-1,-2)

Ventana con ROLAPLUS
Rwv(C,Ctr)
31(-2,-4)*

28(-1,-2)
31(-2,-4)*

30(-1,-2)
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Prestaciones Técnicas de la Materia Prima

Los productos KOMMERLING estan fabricados con Kémalit Z, formulacién propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusién y el control de fa-
bricacion permanente asegura la calidad y la precisién de formas.

®Kémalit 2

Densidad

Resistencia al impacto hasta -40°C

Deformacién al impacto

(para clima normal de 23 °C)

Resistencia a la penetracion de bola
(30 segundos)

Dureza a la penetracion de bola

Médulo de elasticidad en traccion
(Médulo E)

Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor

- Vicat VST/B (medido en aceite)

- 1SO R 75/A (medido en aceite)

Coeficiente de dilatacion lineal
-30°C hasta +50°C

Conductividad térmica

Resistencia especifica a la transmision

Constante relativa a la dielectricidad

Comportamiento ante el fuego

Estabilidad ante los agentes atmosféricos

Resistencia a los agentes atmosféricos

Comportamient o fisiolégico

Limpieza y mantenimiento

DIN ENISO 1163

DIN ENISO 1183

DIN 53453
(varilla normal pe-
quena)

DIN EN ISO 179
(Ensayo 1fc)

DIN ISO 239

DIN EN ISO 527

DIN EN ISO 527

DIN ISO 306
DIN 53461

DIN 52612

DINVBE 0303T3

DIN 53483

DIN 4102

DIN ISO 105-A03

blanco y color
PVC-U, E, 082 -50-T 28, similar al RAL 9016

1,459g/cm 3

Sin rotura

X40 kJ/m 2

100 N/mm 2

¥40 N/mm 2

X2500 N/mm 2

X80 °C
X69 °C

0,8 x10 4K

0,16 W/mK 2

10" K cm

3,3a50Hz;
29a10 ¢Hz

Dificilmente inflamable, autoextinguible.

Después de 12-GJ/m 2 (climas calidos RAL-GZ 716/1 (S))

de exposicion, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.

Después de 12-GJ/m 2 (climas célidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposicion, la disminucién de la resistencia al

impactoes <30% 6 >28 KJ/m 2.

Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, asi como su
resistencia ante los agentes quimicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulacién no imponga riesgo para la

salud ni para el medio ambiente.

Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su
defecto agua y un jabon sin disolventes o abrasivos.

Engrase de los herrajes .
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Garantias de Calidad

Garantia de los perfiles KOMMERLING:

Los perfiles KOMMERLING tienen una garantia de 10 afios en:

- La resistencia al impacto.

- Las dimensiones de los perfiles en funcion de las tolerancias permitidas.

- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras

directrices de elaboracién.

Garantias de color:

- Los acabados en blanco natural tienen una garantia de 10 afios en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantia de 10 afios en la estabilidad del color y una garantia de
15 afos en la adherencia.

- Los acabados foliados tienen una garantia de 10 afos en la estabilidad del color.

Compromiso medioambiental

Los perfiles KOMMERLING llevan el sello g reenline que certifica su excelente balance ecolé-

gico basado en tres pilares:

- Formulacién libre de metales pesados.
- Material 100% reciclable.
- Optimizacion del consumo de energia en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reduccion

de emisiones de CO 5.

Profine Iberia es una empresa certificada con el sello de Gestién Ambiental de Aenor
UNE EN ISO 14001 de AENOR.

El presente documento es de carécter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por la Unién Europea.
Este documento no constituye un certificado de garantia, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KOMMERLING.

AENOR

E

Empresa
Registrada

ER-0488/2000

Informacién actualizada en junio de 2013

SISTEMAS KOMMERLING
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